STAWKI JEDNOSTKOWE Z ZAKRESU UTRZYMANIA | KONSERWACJI DROG

L.p.| Opis pozycji |Jedn.| llos¢ | Cena netto | Warto$¢ netto
REMONTY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
Remonty czgstkowe (taty o powierzchni minimum 1,0m2) nawierzchni bitumicznych
1 mieszankg mineralno - bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowo- m? 750
zwirowa zamknieta, grubosci 4 cm - z obcinaniem i posmarowaniem emulsjg
krawedzi. Mieszanka wytworzona w urzgdzeniu przewoznym typu Recykler.
Remonty czastkowe (taty o powierzchni minimum 1,0m2) nawierzchni bitumicznych
mieszanka mineralno - bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowo-
2 [zwirowa zamknieta, grubosci 4 cm - z obcinaniem i posmarowaniem emulsjg m? 750
krawedzi. Mieszanka dostarczona z wytdrni mas bitumnicznych do miejsca
wbudowania samochodami samowyfadowczymi.
3 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych masg bitumiczng na zimno grubosci 4 m2 200
cm
4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych gr do 4 cm m? 300
5 [Frezowanie nawierzchni asfaltowych za kazdy 1cm powyzej 4 cm m? 300
NAPRAWA DROG GRUNTOWYCH
6 [Naprawa drég gruntowych - uzupetnienie ubytkéw kruszywem tamanym 0+31,5 m3 800
7 Naprawa drég gruntowych - uzupetnienie ubytkéw z wykorzystaniem m? 70
przekruszonego betonu.
3 Naprawa drég gruntowych - uzupetnienie ubytkéw z wykorzystaniem materiatu 3 30
Inwestora (frez lub przekruszony beton)
9 |Naprawa drég gruntowych - profilowanie i zageszczanie nawierzchni m? 100 000
REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI Z ELEMENTOW BETONOWYCH
10 |Rozebranie mawierzchni z prefabrykatéw betonowych o grubosci 6+15cm m? 500
11 [Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 lub 8x25cm mb 275
12 |Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg mb 275
13 |Roboty ziemne - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m3 125
14 Zatadunek spryzmowanego gruzu lub ziemi oraz wywéz samochodami 3 200
samowyftadowczymi na odlegtos¢ do 1km
15 Wywdz gruzu lub ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy 3 1000
kolejny 1km powyzej 1km
Transport wewnetrzny na terenie Gminy Wtadystawowo materiatéw stanowigcych
16 |wtasnos¢ Inwestora uzytych do realizacji prac - zatadunek materiatu i transport na t 100
odlegtos¢ 1km samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi.
Transport wewnetrzny na terenie Gminy Wtadystawowo materiatéw stanowigcych
17 |wtasnos¢ Inwestora uzytych do realizacji prac - dodatek za kazdy kolejny 1km t 375
powyzej 1km transportu samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi.
18 |Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 2500
19 Warstwa odsgczajaca lub odcinajgca z piasku (k10> 8m/dobe i CBR>20%, m? 2500
réznoziarnistosé U> 5, zawartosc frakeji pylastej ponizej 3%) grubosci 10cm
Warstwa odsaczajaca lub odcinajgca z piasku (k10> 8m/dobe i CBR>20%,
20 |réznoziarnistosé U> 5, zawartos¢ frakcji pylastej ponizej 3%) za kazdy kolejny 1cm m? 7750
powyzej 10cm
2 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubosci m2 1250
10cm
2 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa za kazdy m2 3750
kolejny 1 cm powyzej 10cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (KtSM
23 0+31,5: tc zgodnie z pkt 3.5 wedtug PN-EN_933-5:2000; c90/3 zgodnie z pkt. 4.5 m? 425
Tab. 7 wedtug PN-EN_13242:2004 pochodzace z przekruszenia skat osadowych lub
magmowych pochodzenia naturalnego) grubosci 10cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (KtSM
21 0+31,5: tc zgodnie z pkt 3.5 wedtug PN-EN_933-5:2000; c90/3 zgodnie z pkt. 4.5 m? 5750
Tab. 7 wedtug PN-EN_13242:2004 pochodzace z przekruszenia skat osadowych lub
magmowych pochodzenia naturalnego) za kazdy kolejny 1 cm powyzej 10cm
25 |Wykonanie podbudowy z kruszbetu za kazdy kolejny 1 cm powyzej 15cm m? 800
26 |Wykonanie podbudowy z kruszbetu grubosci 15cm m? 800
27 [Warstwa podbudowy z kruszbetu stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm 2 1600
28 |Warstwa podbudowy z kruszbetu stabiliz. mechanicznie za kazdylcm pow.15cm m? 7 500
29 |Krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej C12/16 z oporem mb 750
30 |Obrzeza betonowe na tawie betonowej C12/16 mb 1500
31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6cm na podsypce m? 225
cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm
32 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6cm na podsypce m? 900
cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm
33 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na podsypce m2 450
cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm
34 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm na podsypce m2 500
cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm




Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6+8cm na podsypce

35 [cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm - Kostka brukowa stanowi materiat m? 100
Inwestora

36 Nawierzchnia z ptyt azurowych typu YOMB na podsypce zwirowej grubosci 5+10cm m? 200
z wypetnieniem wolnych przestrzeni piaskiem.
Nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych zelbetowych na podsypce zwirowej grubosci

37 [5+10cm z wypetnieniem wolnych przestrzeni piaskiem - Plyty stanowia materiat m? 250
Inwestora

38 Nawierzchnia (rozebranie i ponowne utozenie, 50% materiatu z odzysku) z ptyt m2 100
betonowych 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

39 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe, ot 15
studzienki Sciekowe

0 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i ot 2
gazowe

41 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 10

42 |Wymiana ram i pokryw studni teletechnicznych szt. 10

REMONTY PLANOWE NAWIERZCHNI Z ELEMENTOW BETONOWYCH

43 |Rozebranie mawierzchni z prefabrykatéw betonowych o grubosci 6+15cm m? 750

44 |Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 lub 8x25cm mb 415

45 |Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z tawa mb 415

46 |Roboty ziemne - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m3 200

47 Zatadunek spryzmowanego gruzu lub ziemi oraz wywéz samochodami m? 300
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km

48 Wywdz gruzu lub ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy 3 1500
kolejny 1km powyzej 1km
Transport wewnetrzny na terenie Gminy Wtadystawowo materiatéw stanowigcych

49 [wtasnos¢ Inwestora uzytych do realizacji prac - zatadunek materiatu i transport na t 150
odlegtos¢ 1km samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi.
Transport wewnetrzny na terenie Gminy Wiadystawowo materiatéw stanowigcych

50 [wtasnos¢ Inwestora uzytych do realizacji prac - dodatek za kazdy kolejny 1km t 570
powyzej 1km transportu samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi.

51 |Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 3750

52 Warstwa odsaczajaca lub odcinajgca z piasku (k10> 8m/dobe i CBR>20%, m2 3750
réznoziarnistosé U> 5, zawartosc frakcji pylastej ponizej 3%) grubosci 10cm
Warstwa odsaczajaca lub odcinajgca z piasku (k10> 8m/dobe i CBR>20%,

53 [réznoziarnistos¢ U> 5, zawartos¢ frakeji pylastej ponizej 3%) za kazdy kolejny 1cm m? 11625
powyzej 10cm

54 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubosci m2 1875
10cm

55 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa za kazdy m2 5625
kolejny 1 cm powyzej 10cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (KtSM

56 0+31,5: tc zgodnie z pkt 3.5 wedtug PN-EN_933-5:2000; c90/3 zgodnie z pkt. 4.5 m? 650
Tab. 7 wedtug PN-EN_13242:2004 pochodzace z przekruszenia skat osadowych lub
magmowych pochodzenia naturalnego) grubosci 10cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (KtSM

57 0+31,5: tc zgodnie z pkt 3.5 wedtug PN-EN_933-5:2000; c90/3 zgodnie z pkt. 4.5 m? 8625
Tab. 7 wedtug PN-EN_13242:2004 pochodzace z przekruszenia skat osadowych lub
magmowych pochodzenia naturalnego) za kazdy kolejny 1 cm powyzej 10cm

58 [Wykonanie podbudowy z kruszbetu za kazdy kolejny 1 cm powyzej 15cm m? 500

59 |Wykonanie podbudowy z kruszbetu grubosci 15cm m? 500

60 [Warstwa podbudowy z kruszbetu stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm 2 2400

61 |Warstwa podbudowy z kruszbetu stabiliz. mechanicznie za kazdylcm pow.15cm m? 11 250

62 |Krawezniki betonowe 15x30cm na fawie betonowej C12/16 z oporem mb 1125

63 |Obrzeza betonowe na tawie betonowej C12/16 mb 2250

64 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6cm na podsypce m? 650
cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm

65 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6cm na podsypce m? 1350
cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm

66 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na podsypce m? 675
cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm

67 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm na podsypce m? 750
cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6+8cm na podsypce

68 [cementowo-piaskowej grubosci 3+5cm - Kostka brukowa stanowi materiat m? 150
Inwestora

69 Nawierzchnia z ptyt azurowych typu YOMB na podsypce zwirowej grubosci 5+10cm m? 600
z wypetnieniem wolnych przestrzeni piaskiem.
Nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych zelbetowych na podsypce zwirowej grubosci

70 [5+10cm z wypetnieniem wolnych przestrzeni piaskiem - Ptyty stanowig materiat m? 375
Inwestora

71 Nawierzchnia (rozebranie i ponowne utozenie, 50% materiatu z odzysku) z ptyt m2 150
betonowych 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

72 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe, ot 25

studzienki Sciekowe




Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i

73 szt. 40
gazowe
74 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 15
75 |Wymiana ram i pokryw studni teletechnicznych szt. 15
OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
76 |Usuniecie ze znakéw zanieczyszczen trudnych do usuniecia - farby, naklejki szt. 250
77 |Mycie znakéw drogowych szt. 1000
78 |Demontaz tarczy znaku szt. 125
79 |Demontaz tarczy znaku P (z wysiegnika) szt. 75
80 [Demontaz stupka szt. 100
81 |Montaz tarczy znaku szt. 200
82 |Montaz tarczy znaku P (z wysiegnika) szt. 75
83 |Montaz stupka do znaku szt. 150
84 |Malowanie znakéw poziomych farba koloru biatego m? 300
85 |Malowanie znakéw poziomych farbg kolorowa m? 300
86 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych z pretéw prostych — 2-krotne m? 150
87 |Malowanie farbg olejng rur stalowych o srednicy 100-200 mm — 2-krotne mb 150

RAZEM NETTO

0,00

Podatek VAT 0% - odwrotne obcigzenie

RAZEM BRUTTO]

0,00




