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Zalgcznik 9

Szczegotowe zasady realizacji Ustugi

w zakresie utrzymania i konserwacji drég

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WSTEP

Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczgce zasad realizacji Ustugi polegajacej na wykonywaniu prac zwigzanych z
biezagcym utrzymaniem drog gminnych na terenie Gminy w zakresie:

1.1.01. Remontéw nawierzchni asfaltowych

1.1.02. Naprawy drog gminnych

1.1.03. Remontéw nawierzchni z elementéw betonowych

1.1.04. Naprawy oznakowania pionowego

Zakres robét
Rodzaje robdt objetych SST zostaty podane w Tabeli Jednostek Rozliczeniowych
wraz ze wskazaniem jednostki obmiarowej.

Definicje
Uzyte w niniejszej SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

i Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

ii. Chodnik/Sciezka - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od
jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych/ruchu rowerzystow i
odpowiednio utwardzony.

iil. Droga - wydzielany pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

iv. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

V. Kierownik Budowy / Kierownik Robo6t - osoba wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Ustugi.

Vi. Inzynier - osoba wyznaczona i upowazniona do wystepowania w
imieniu Powierzajagcego do reprezentowania go na budowie, w
przypadku petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwana
rowniez Inspektorem lub Inspektorem nadzoru.

vil. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze
sposobem ich potgczenia.
viil. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w

nim konstrukcji nawierzchni.
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Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez InZyniera rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Powierzajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoZze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a
podbudowg, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podiloze. Podbudowa moze sktadac sie¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje
no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub
dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok
funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z SST i poleceniami Inzyniera.

Zlecanie robét

Powierzajacy (Kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizacje zamodwienia,
Inzynier, Inspektor Nadzoru) dokonuje zlecenia wykonania prac przekazanego
przedstawicielowi Wykonawcy w formie pisemnej w postaci elektronicznej (e-
mail, fax., listownie) oraz przy braku zachowania formy pisemnej (ustnie,
telefonicznie) w przypadkach zagrozenia mienia lub zdrowia przy jednoczesnym
pisemnym potwierdzeniu.

Terminy realizacji

1.6.01. Wykonawca przystepuje do wykonania prac najpdzniej w 3 dniu
roboczym od dnia otrzymania zlecenia.

1.6.02. Termin realizacji wykonania zleconych prac: 5 dni roboczych od dnia
rozpoczecia prac lub innym ustalonym przez Powierzajacego w
porozumieniu z Wykonawcg lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

1.6.03. Powierzajgcy nie przewiduje odrebnej procedury przekazania placu
budowy. Wykonawca w przypadku stwierdzenia okolicznosci
uniemozliwiajgcych realizacje prac jest zobowiagzany niezwilocznie
poinformowac o tym fakcie Inzyniera w formie pisemnej najpdzniej w
ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji prac, az do zakonczenia i odbioru przez
Inzyniera. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest uwzgledniony w stawkach Jednostek Rozliczeniowych za realizacje Ustugi.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania roboét

Wykonawca bedzie:

1.8.01. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

1.8.02. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot  realizowanych prac oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
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Ograniczenie obciaZen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do rob6t od dnia rozpoczecia prac do dnia ich odbioru przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do
momentu dokonania odbioru prac przez Inzyniera. JeSli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inZyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie  wszelkich wymagat prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore

spetniaé majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

2.1.01. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji prac podlegajg akceptacji



Inzyniera. Najpézniej 7 dni po otrzymaniu zlecenia na realizacje prac
Wykonawca przekaze zestawienie materiatéw planowanych do uzycia
w celu realizacji tych prac z podaniem zrédta pozyskania oraz
dokumentdw odniesienia w tym w szczegdlnos$ci deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, receptur oraz sprawozdan z przeprowadzonych badan i
prob.

2.1.02. Materiaty z rozbiorki podlegaja ocenie pod katem ich przydatno$ci do
dalszego wbudowania. Oceny dokonuje Inzynier / Inspektor Nadzoru.

2.1.03. Materiaty takie jak: prefabrykaty betonowe i Zelbetowe, kruszywa i
piaski nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy przewieZ¢ na
plac udostepniony przez Wykonawce ,gdzie w terminie wskazanym
przez Inzyniera musza zosta¢ przekruszone do frakcji 0+4 i 4+63mm.
Material ten zostanie uzyty do ponownego wbudowania przy
utwardzaniu nawierzchni gruntowych drég gminnych na terenie
Gminy. Pozostate materialty, nienadajgce si¢ do ponownego
wbudowania oraz nie przeznaczone do wykorzystania po
przekruszeniu przy innych realizacjach Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ na wiasne sktadowisko.

2.2.  Materiaty nowe przeznaczone do realizacji prac to:

2.2.01. Piasek, posp6tka, zwir o uziarnieniu od 0+4 do 0+16 kio> 8m/dobe i
CBR>20%, réznoziarnisto$¢ U> 5, zawarto$¢ frakcji pylastej ponizej 3%.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw
odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111 [3], dla klasy ['i IL.

2.2.02. Kruszywo tamane 0+31,5mm (tc zgodnie z pkt 3.5 wedtug PN-EN_933-
5:2000; c90/3 zgodnie z pkt. 4.5 Tab. 7 wedtug PN-EN_13242:2004)
pochodzgce z przekruszenia skat osadowych lub magmowych
pochodzenia naturalnego. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg
PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi

podanymi w Tablicy 1
Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/31,5 mm
Sito kwadratowe [mm] | Przechodzi przez sito
[041
#63 100
315 78 +100
16 58 + 87
8 42 +70
4 30+ 54
Z 21+41
0.5 10+ 23
0,075 3+10

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa



Lb. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wyvmagania

1 |Zawarto$é ziarn mnieiszvch niz 0,075 mm. nie wiecej niz, % 2

2 |Zawarto§¢ nadziarna. %. nie wiecei niz 5

3 |Zawartoé¢ ziarn nieforemnvch. %. nie wiecei niz 5

4 |Zawarto$é zanieczvszezen organicznvch, %. nie wiecei niz 1

5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg 30+70
Ilith 11 PNLR.04421.1090Q

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a/ S$cieralno$¢ catkowita po peinej liczbie obrotow, nie 30

7 |Nasiakliwos$¢, %. nie wiecei niz 3

8 |Mrozoodpornoéé ubvtek masv no 25 cvklach zamrazania. % 5

9 |Zawartosé zwiazkéw siarki w przeliczeniu na S0z, %. nie 1

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2 /3 warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.03. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem

Wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem

Rodzaj warstwy Wytrzymatos$¢ na Sciskanie Wskaznik
L.p. | w konstrukcji préobek nasyconych woda mrozoodporno
(MPa)
nawierzchni po 7 dniach po 28 dniach | -noSci nie
mniej:
1 Podsypka
cementowo - - 05+1,5 0,6
piaskowa
2 Warstwa
ulepszonego 1,0+1,6 15+2,5 0,6
podtoza

Ograniczenia zawarto$ci cementu w mieszance cementowo-gruntowej: maksymalna
zawarto$¢ cementu, w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa - do 8 %.

2.2.04. Mieszanka mineralno - bitumiczna - beton asfaltowy wbudowywany na
goraco

Beton asfaltowy powinien mieé¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci
uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luZnych czastek nawierzchni i
zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w mieszance betonu
asfaltowego powinny sie mie$ci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokoSci
uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane



oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtaéciwosciach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

Mieszankami mineralno-asfaltowymi Recykling do wykonywania remontéw
zima (temperatura ponizej 58C) materiat inwestora zgodnie z PN-5-96025.
Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy
odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-
60, K1-65, K1-70 odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA-99.

Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od
éredniego nalezy stosowal kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane
szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99. Stosowa¢ mozna
tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobatg techniczng, wydana przez
uprawniong jednostke. Do betonu asfaltowego nalezy stosowal asfalt

drogowy D 50/70

2205 Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,na
zimno”

Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni
bitumicznych moga by¢ stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe
wytwarzane i wbudowywane ,na zimno”, ktére uzyskaty aprobate techniczna,
wydana przez uprawniong jednostke. Zastosowanie tych mieszanek jest
uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,na

gorgco”.
Z.2.06. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe

2.2.06.01. Krawezniki

Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikow

Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki betonowe,
- beton B-15 do wykonania tawy pod krawezniki.
Krawezniki betonowe - klasyfikacja zgodnie z BN-80/6775-03/01.
Typy: w zaleznoéci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow
betonowych:
- U - uliczne
- D - drogowe.
Rodzaje: w zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujace
rodzaje kraweznik6w betonowych: prostokatne $cigte - rodzaj ,a”
Odmiany: w zaleznoéci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia
sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
Gatunki: w zaleznoéci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli
sie na:
- gatunek 1-G1,



- gatunek 2 - G2. Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U,
prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-
1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne:

Ksztalt i wymiary. Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a
wymiary podano w tablicy 1. Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ |Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
krawezni |krawezni- [1° b h c d -
ka ka
U a 100 |15 (30 |3 min. 12 |4,0cm
max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 8 +12
b, h + 3 s

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢
bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wiel-
ko$¢ wad i
Gatunek 1 Gatunek
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2 3
kraweznikow w mm
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie |niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba max




- dtugos¢, mm, max 20 40

- gteboko$¢, mm, max 6 10

Beton na tawe: beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/15 (B-
15).

2.2.06.02. Kostka brukowa betonowa

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

Odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
$cieralnej (gornej) zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,

Barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

Wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta (przyktady
podano w zatgczniku 1),

Wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroko$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80
mm i 100 mm (zalecane grubosci kostek podano w zatgczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 w spos6b przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w
warunkach mrozu

Lp. Cecha Zasqezmik Wymaganie
normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 |Dopuszczalne odchytki w C Réznica pomiedzy
mm od zadeklarowanych Dhugosc / dwoma pomiarami
wymiarow kostki, szerokos$¢ / grubosci, tej samej kostki,
grubosci < wysokos¢ powinna by¢ < 3 mm
AN 3mn3mn Bty S SN . NN [N .




1.2 |Odchytki ptaskosci i C

pofalowania (jesli Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary

kostki > 300 mm), przy wypuktosé wklestosé
dtugos$ci pomiarowej: 1.5 1,0

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Odporno$¢na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia
zamrazanie/rozmrazanie < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
z udziatem soli wynik < 1,5 kg/m?

Aladaainarraly (rarer lzlans,

2.2 |Wytrzymatos$¢ na F Wytrzymatosé¢ charakterystyczna T = 3,6
rozcigganie przy MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i
roztupywaniu nie powinien wykazywac obcigzenia

2.3 |Trwatos¢ (ze wzgledu na E Kostki majg zadawalajaca trwatos¢
wytrzymatos$¢) (wytrzymatos$¢) jesli spetnione sg

wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

2.4 |0dpornos¢ na Scieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy

(ura Flacu ? nvnarronia H

szerokiej ciernej, |Bohmego, wg zal. H
wg zal. G normy - |mormy - badanie

badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000
mm?2
2.5 |Odpornos¢ na | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie
poslizg/poslizgniecie byta szlifowana lub polerowana -

zadawalajaca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na po-
§lize/poslizeniecie - nalezv zadeklarowac

3 Aspekty wizualne
3.1 |Wyglad ] a) goérna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za

3.2 |Tekstura ] a) kostki z powierzchnig o specjalnej
3.3 |Zabarwienie (barwiona teksturze - producent powinien
moze by¢  warstwa opisac rodzaj tekstury,
$cieralna lub caty b) tekstura lub zabarwienie kostki
element) powinny by¢ poréwnane z probkg

producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c¢) ewentualne réznice w jednolito$ci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ciach surowcéw i zmianach
Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow
(m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie $rodkow stabilnie barwigcych zaczyn
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cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga:
Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania
w okresie do 2-3 lat.

2.2.06.03. Plyty YOMB

Do budowy nawierzchni z plyt betonowych stosuje sig¢ ptyty betonowe drogowe typu
YOMB o wymiarach 100x75 x12 ¢cm wg PN-88/B-06250 i PN-EN 206-1:2003.
Nawierzchnia z ptyt betonowych $cieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna
przekraczac:

- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie
powinny przekracza¢ wartoéci podanych w normie BN-80/6775-03/01

2.2.07. Materialy do naprawy oznakowania pionowego drog
2.2.07.01. Stupki do znakéw drogowych.

Stupki z rur ocynkowanych Srednicy minimum 50mm
2.2.07.02. Tarcze znakéw drogowych.

Tarcze wykonane z blach ocynkowanej lub aluminiowej z zagigciem podwdjnym
krawedzi na catym obwodzie. Wielko$¢ znakéw ,mata”. Folia odblaskowa Il
generacji.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ i whasciwo$¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania (wylacznie w okresie wykonywania prac) beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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3.  SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach inzyniera w
terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inzynierowi Kkopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST
przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2, Do wykonania prac przewiduje si¢ wykorzystanie sprzetu:

3.2.01. Frezarki drogowe stanowigce autonomiczne maszyny

3.2.02. Frezarki drogowe stanowigce osprzet na wysiegniku koparki lub koparko-
tadowarki

3.2.03. Pity do ciecia asfaltu

3.2.04. Skrapiarki do bitumu

3.2.05. Urzadzenie do wytwarzania mieszanki mineralno - bitumicznej w ilosci
minimum 1t na zmiane (tzw. Recykler).

3.2.06. Uktadarki mas bitumicznych z mozliwoscia uktadania nawierzchni o
szerokosci uktadania od 1,0m

3.2.07. Walce drogowe gtadkie o ciezarze 1,5+3,5tony

3.2.08. Zageszczarki ptytowe ciezkie ~ 600+900kg

3.2.09. Zageszczarki ptytowe lekkie 75+150kg

3.2.10. Koparki kotowe podsiebierne z tyzka tzw. ,skarpowg”

3.2.11. Koparko - tadowarki z osprzetem: tyzka szerokosci 0,6m, miot do kucia,
tadowarka, widty do palet

3.2.12. Réwniarka samojezdna (profilowanie nawierzchni gruntowych)

3.2.13. Walec stalowy gtadki 10+15t (profilowanie nawierzchni gruntowych)+

3.2.14. Samochdd samowytadowczy do 5t

3.2.15. Samochéd samowytadowczy 5+10t

3.2.16. Samochdd skrzyniowy z dzwigiem do transportu minimum 6 palet

3.2.17. Podnoénik koszowy

3.2.18. Agregat pradotwdrczy

3.2.19. Agregat hydrauliczny wraz z mtotem do kucia

3.2.20. Agregat powietrzny
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3.2.21. Zamiatarka mechaniczna
3.2.22. Drobny sprzet do recznych robot drogowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0 przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét 1 wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SST zapewniajgc brak
przestoi grup roboczych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Powierzajgcy nie dopuszcza transportu materiatdw samochodami typy
ciagnik siodtowy z naczepa, oraz samochodami o DMC > 25ton posiadajgcymi
wiecej niz 3 osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
warunkami umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robodt zgodnie z istniejacymi
wymiarami i rzednymi lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.3. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.01. Zasady wykonania prac zwigzanych z remontami czastkowymi nawierzchni
bitumicznych
Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania
nalezy ustali¢ sposéb naprawy. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku,
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wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykonac
bardzo starannie przez:

» pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi
uszkodzenia na gteboko$¢ umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac
uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata lub frezowanie.

» usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

» usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-
suchego,

> doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren
grysu, zwiru, piasku i pytu
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy, nalezy
spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsjg
asfaltowg w ilo$ci 0,5 1/m2 zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucac
mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy
miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z
powierzchnig sasiadujacych czeSci nawierzchni. Roznice w  poziomie
naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej nie powinny by¢
wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zage$ci¢ walcem lub zaggszczarka
ptytowa. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewnic
odpowiedni opdr boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe
zwigzanie. Jezeli wybdj nastgpit wokét pekniecia poprzecznego lub podtuznego,
to po jego naprawieniu nalezy niezwiocznie wyfrezowa¢ nad peknigciem w
wykonanej tacie szczeline o szerokodci 12 mm i glgebokoS$ci 25 mm, a nastepnie
wypemic jg zalewgq asfaltowa.

5.3.02. Zasady wykonywania prac zwigzanych z remontami nawierzchni gruntowych
Remont czgstkowy, obejmujacy usuwanie nieznacznych wybojow lub kolein,
polega na wypetnieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny kruszywem famanym
0+31,5mm i zageszczeniu gruntu warstwami grubosci 10+15cm, np. ubijarkami
recznymi, zageszczarkami ptytowymi, a przy wiekszym zakresie robét (np. z
kilkoma wybojami potozonymi blisko siebie lub dtuzsza koleing) lekkim walcem
samojezdnym lub przyczepnym do ciggnika. Wysuszenie wyboju lub koleiny
zaleca sie wykonywa¢ przez wykopanie rowkéw odwadniajgcych,
odprowadzajgcych wode poza droge.

Profilowanie drogi na dtuzszym odcinku, na ktérym znajduje si¢ wigksza liczba
wybojow, kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i
wyrdéwnania jej nieréwno$ci w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie
drogi zaleca sie wykonywa¢ réwniarkami, lecz dopuszcza si¢ tez uzycie innego
sprzetu, np. spycharek i koparkotadowarek.  Profilowanie najlepiej jest
wykonywaé po $rednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co utatwia zaréwno
$cinanie gruntu na wygdrowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba przejazdow
réwniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rdézna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. W czasie
profilowania réwniarka powinna wyréwnywac wyboje ziemig otrzymang przez
§ciecie wygérowania, powstalych z materialu wyniesionego z wybojow przez
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kota pojazdéw w czasie suchej pogody oraz z nierownomiernego zageszczenia
jezdni, odtworzy¢ profil pierwotny przez Sciecie poboczy 1 przesuniecie
otrzymanej stad ziemi ku $§rodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem Kkolein.
Profilowang droge nalezy zage$ci¢ np. walcem drogowym, zwtlaszcza przy
spulchnieniu i rozécieleniu gruntu na drodze. Profilowang droge zaleca sig, ze
wzgleddw organizacyjnych, podzieli¢ na odcinki, ktére réwniarka moze naprawic
w ciggu 1 dnia roboczego z uwzglednieniem czasu niezbednego do zageszczenia.
Na bardzo krotkich odcinkach drogi dopuszcza sie reczne wykonanie
profilowania przy uzyciu topat, oskardéw i ubijarek.

5.3.03.Zasady wykonania prac zwigzanych z remontami nawierzchni z

prefabrykatéw betonowych i zelbetowych

Zakres prac nalezy ustali¢c z Inzynierem / Inspektorem Nadzoru. Istniejaca
nawierzchnie nalezy rozebra¢ segregujac materialy przydatne do ponownego
wbudowania oraz przeznaczone do wywozu poza granice robdt na sktadowisko
Powierzajgcego.

W miare potrzeb nalezy usungé dolne warstwy konstrukcji nawierzchni w
zaleznoSci od ich stanu majgc na uwadze konieczno$¢ lokalizacji przyczyn
wystepowania odksztatcen i uszkodzen nawierzchni. Dolne warstwy podbudowy
nalezy uzupeini¢ w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru. Nawierzchnie
nalezy odtworzy¢ dopasowujac spadki podituzne i poprzeczne do istniejgcej
nawierzchni.

5.3.04. Oznakowanie pionowe

Demontaz znakow nalezy przeprowadzi¢c w sposob umozliwiajacy w jak
najwiekszym stopniu ponowne wykorzystanie rozbieranych elementow.

Doty po demontazu stupkéw nalezy wypehic¢ kruszywem, a w przypadku nie
stawiania w tym miejscu znaku nalezy odtworzy¢ nawierzchnie.

Stupki nalezy montowacé co najmniej 0,8m ponizej poziomu terenu w przypadku
mocowania i tarczy znaku, natomiast w przypadku mocowania tarcz o
powierzchni powyzej 0,30m2 oraz 2 lub wiecej tarcz znakéw co najmniej 1,0m
ponizej poziomu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

Organizacje i sposéb wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét dla réznych

wariantéw realizacji,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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b)

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScig
wykonywanych robdét,

wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli; opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan,

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

cze$¢ szczegbdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

6.2

6.3.

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie
transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow
robot,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robdt.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnag¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina
kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Roboét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, zZe poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Szczegbtowej Specyfikacji
Technicznej (SST). Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢
sa okre$lone w polskich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreélone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie prébek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieiistwem wytypowane do
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badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Powierzajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca. przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje wtasciwosci uzytkowych certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

« Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore
spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych
ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badann beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot.
Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
SST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Jednostek Rozliczeniowych. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
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wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
piSmie. Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy Rekompensaty Pienieznej za
dany Okres Rozliczeniowy.

Pl Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Je$li Specyfikacje Techniczne wta$ciwe
dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t
beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

1.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone kazdorazowo po wykonaniu zleconych prac bez
dokonywania obmiarow czesciowych za wyjatkiem wystapienia dtuzszej przerwy
w Robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego
wzdr wstanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu

3.1 Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jako$ci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. W szczegdélnoéci dotyczy to uzupetnien dolnych warstw konstrukcji
remontowanych nawierzchni. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier / Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbior koncowy Robét.
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0dbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich iloéci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoniczenie Robét oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
przedstawieniem proponowanej tresci protokotu odbioru wraz z zestawieniem
iloéci wykonanych Jednostek Rozliczeniowych. Odbioru dokonuje Kierownik
referatu ze strony Powierzajgcego odpowiedzialnego za realizacje zamoOwienia
przy udziale Inzyniera / Inspektora Nadzoru

8.3. Ocena wykonanych prac

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robdt z SST. Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupeiniajgcych i Robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosdci i robét wadliwie wykonanych,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera Program Napraw, zawierajgcy
proponowane rozwigzania technologiczne majace na celu osiggnigcie wymagane;j
w SST.

8.4. Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru zleconego asortymentu prac:

8.4.01. Druk protokotu odbioru robot

8.4.02. Rozliczenie ilociowo — wartoSciowe.

8.4.03. Szkice lub rysunki z zaznaczonymi miejscami wykonania prac (opcjonalnie).
Zakres oznaczen, skala rysunku i poziom szczegdtowosci ustalany bedzie na
biezgco z Inspektorem Nadzoru.
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